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�  modyfikacj�  i ulepszenia, niektóre funkcje opisane w 

niniejszej instrukcji mog�  si�  nieznacznie ró� ni�  w rzeczywisto� ci.
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�������� �3�R���Ç�F�]�H�Q�L�H���V�L�H�F�L�R�Z�H�3�R���Ç�F�]�H�Q�L�H���V�L�H�F�L�R�Z�H�3�R���Ç�F�]�H�Q�L�H���V�L�H�F�L�R�Z�H�3�R���Ç�F�]�H�Q�L�H���V�L�H�F�L�R�Z�H��������
Seria kamer IPC mo� e by�  obs
ugiwana i zarz� dzana przez komputer PC.  
Dost� p przez przegl� dark�  zawiera klika modu
ów jak podgl� d kana
u, kontrola PTZ, konfiguracja, 

alarmy i itp. 

Przed rozpocz� ciem pracy z kamera wykonaj poni� sze czynno� ci. 

�  Upewnij si� , � e kamera IPC jest pod
� czona do sieci prawid
owo. 

�  Adres kamery IP IPC i adres IP komputera powinien by�  w tym samym segmencie sieci. Je� li 
istnieje router, nale� y ustawi�  odpowiedni�  bram�  i mask�  podsieci. 

�  U� yj polecenia ping ***. ***. ***. *** (* Adres IP ka mery), aby sprawdzi�  czy istnieje 
po
� czenie z kamer� . 
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�������� �:�S�U�R�Z�D�G�]�H�Q�L�H�:�S�U�R�Z�D�G�]�H�Q�L�H�:�S�U�R�Z�D�G�]�H�Q�L�H�:�S�U�R�Z�D�G�]�H�Q�L�H��������

������������������������ �/�/�/�/�R�J�R�Z�D�Q�L�H�R�J�R�Z�D�Q�L�H�R�J�R�Z�D�Q�L�H�R�J�R�Z�D�Q�L�H����������������

Otwórz IE i wprowad�  adres IP  kamery w pasku adresu. 
Na przyk
ad, je� li twoja kamera ma adres IP  192.168.1.108, to prosz�  wpisa�  http:// 192.168.1.108 
w pasku adresu IE. Patrz Rysunek 2 1. 

 
Rysunek 2-1 IE 

 
Interfejs logowania jest pokazany poni� ej. Patrz Rysunek 2-2. 
Prosz�  wpisa�  swoj�  nazw�  u� ytkownika i has
o. 
Parametr fabryczne to admin a has
o to admin. 
Uwaga: Ze wzgl� dów bezpiecze� stwa prosz�  zmieni�  has
a po pierwszym zalogowaniu. 

Wprowad�  

adres IP 
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Rysunek 2-2 Interfejs logowania 
Je� li przy próbie pierwszego logowania do urz� dzenia, system mo� e wy� wietli�  komunikat z 
pytaniem czy chcesz na pewno zainstalowa�  kontrolk�  webrec na komputerze. Prosz�  klikn��  
przycisk OK, system automatycznie zainstaluj�  kontrolk�  Activx. Je� li instalacja zostanie 
zablokowana sprawd�  ustawienia zabezpiecze�  przegl� darki IE. Patrz Rysunek 2-3 
 

.  

Rysunek 2-3 Ustawienia zabezpiecze�  
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������������������������ �2�N�Q�R���2�N�Q�R���2�N�Q�R���2�N�Q�R���3�3�3�3�R�G�J�O�Ç�G�X�R�G�J�O�Ç�G�X�R�G�J�O�Ç�G�X�R�G�J�O�Ç�G�X��������

Po zalogowaniu pojawi ci si�  okno podgl� du obrazu. Patrz Rysunek 2-4 

 

Rysunek 2-4 Okno podgl� du 

Zawiera cztery sekcje : 

�  Sekcja 1: Menu ustawienia strumienia 

�  Sekcja 2: Pasek menu systemu 

�  Sekcja 3: Pasek funkcji video okna podgl� du 

�  Sekcja 4: Pasek funkcji ustawie�  okna  

 

������������������������ �8�V�W�8�V�W�8�V�W�8�V�W�D�D�D�D�Z�L�H�Q�L�D���6�W�U�X�P�L�H�Q�L�D�Z�L�H�Q�L�D���6�W�U�X�P�L�H�Q�L�D�Z�L�H�Q�L�D���6�W�U�X�P�L�H�Q�L�D�Z�L�H�Q�L�D���6�W�U�X�P�L�H�Q�L�D����������������

Interfejs ustawie�  pokazany jest poni� ej. Patrz Rysunek 2-5. 

 
Rysunek 2-5 Ustawienia Strumienia 
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Opis funkcji : 

Parametr Opis 

Main stream  G
ówny strumie�  kodowania.  

Sub (Extra) 
stream  

Dodatkowy/Extra strumie�  kodowania. Mo� e by�  u� ywany w 
sytuacji, kiedy mamy ograniczone pasmo przesy
u danych. 

Protocol  Mo� esz wybra�  protokó
 strumienia z rozwijanej listy. 
Istniej�  trzy opcje: TCP / UDP / Multicast 

 

������������������������ �0�H�Q�X���6�\�V�W�H�P�X�0�H�Q�X���6�\�V�W�H�P�X�0�H�Q�X���6�\�V�W�H�P�X�0�H�Q�X���6�\�V�W�H�P�X��������

Menu systemowe pokazane jest poni� ej. Rysunek 2-6. 

Szczegó
owy opis znajduje si�  w rozdziale 2.2 Podgl� d, 3 PTZ, 4 Ustawienia, rozdzia
 5 
Alarmy,

 
Rysunek 2-6 Pasek menu   

������������������������ �)�X�Q�N�F�M�H���9�L�G�H�R���2�N�Q�D���3�R�G�J�O�Ç�G�X�)�X�Q�N�F�M�H���9�L�G�H�R���2�N�Q�D���3�R�G�J�O�Ç�G�X�)�X�Q�N�F�M�H���9�L�G�H�R���2�N�Q�D���3�R�G�J�O�Ç�G�X�)�X�Q�N�F�M�H���9�L�G�H�R���2�N�Q�D���3�R�G�J�O�Ç�G�X��������

Interfejs pokazany jest poni� ej. Patrz Rysunek 2-7 

 
 
 

 
Rysunek 2-7 Pasek funkcji video 

 
Poni� ej przedstawiono szczegó
owy opis menu video okna podgl� du .  

Lp. Parametr Opis 

1 Alarm 
output   

Za pomoc�  tej funkcji mo� esz aktywowa� /deaktywowa�  
wyj� cia alarmowe w kamerze.  

2 Digital 
zoom 

Kliknij ten przycisk, a nast� pnie w lewym przyciskiem 
myszy przeci� gnij w strefie, która chcesz powi� kszy�  Po 
klikni � ciu prawym przyciskiem myszy, system przywraca 
oryginalny rozmiar. 

3 Snapshot Za pomoc�  tej funkcji mo� esz zrobi�  zdj� cie. Zdj� cia b� d�  
zapisywane na C: \ picture download (default). 
W menu Setup->Camera->Video->Path mo� esz 
zmodyfikowa�  � cie� k�  zapisu zdj�� . 

1        2      3     4      5       6       7    8      9  
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4 Triple Snap  Funkcja wykonuje trzy zdj� cia z pr� dko� ci�  1zdj� cia/s. 

5 Record Po klikni� ciu system zacznie nagrywa�  obraz domy� lnie c: \ 
RecordDownload. 

W menu Setup->Camera->Video->Path mo� esz 
zmodyfikowa�  � cie� k�  zapisu nagra� . 

6 Easy focus  Funkcja pozwala na dok
adne ustawienie ostro� ci. Na 
podgl� dzie pojawi�  si�  dwa parametry AF Peak i AF Max. 

Je� li parametry AF Peak i AF Max, b� d�  blisko siebie, efekt 
ostro� ci b� dzie najlepszy.  

7 Audio 
output  

Za pomoc�  tej funkcji mo� esz w
� czy�  audio z kamery  
 

8 Bidirectional 
talk  

Po klikni� ciu mo� esz zacz��  rozmow�  dwu-kierunkow� . W 
menu  Setup->Camera->Audio mo� esz zmieni�  ustawienia. 

9 Help  Kliknij, aby uzyska�  wi� cej informacji  

 

������������������������ �8�V�W�8�V�W�8�V�W�8�V�W�D�Z�L�H�Q�L�D���2�N�Q�D���3�D�Z�L�H�Q�L�D���2�N�Q�D���3�D�Z�L�H�Q�L�D���2�N�Q�D���3�D�Z�L�H�Q�L�D���2�N�Q�D���3�R�G�J�O�Ç�G�X�R�G�J�O�Ç�G�X�R�G�J�O�Ç�G�X�R�G�J�O�Ç�G�X������������������������

Interfejs pokazy poni�>ej. Patrz Rysunek 2-8. 

 
 
 

 

Rysunek 2-8 Ustawienia Okna Podgl� du  
Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

LP. Parametr Opis  

1 Image 
control  

Kliknij, aby otworzy�  interfejs konfiguracji obrazu. Patrz 
Rysunek 2-9. Interfejs pojawi si�  po prawej stronie ekranu.  

2 Original 
size  

Kliknij, aby przej��  do oryginalnego rozmiaru. Wy� wietla 
rzeczywist�  wielko��  strumienia wideo. 

3 Full screen  Kliknij, aby przej��  do trybu pe
noekranowego. Po dwukrotnym 
klikni � ciu mysz�  lub naci� ni� ciu Esc, wyjdziesz z trynu pe
nego 
ekranu. 

4 Width and 
height ratio 

Przywraca oryginalne proporcje okna.  

Poni� ej pokazano okno ustawie�  obrazu. Patrz, Rysunek 2-9. 

1      2      3        4        
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Rysunek 2-9 

 
Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr Opis  

Video 
setup   

Regulacja jasno� ci obrazu  Uwagi: 
�  Poni� sze operacje 

dotycz�  tylko jednego 
okna Web. 

�  W menu Setup-
>Camera->Conditions 
mo� esz dostosowa�  
odpowiednie elementy. 

 
Regulacja kontrastu obrazu 

 
Regulacja nasycenia obrazu 

 
Regulacja kolorów obrazu 

Reset Przywrócenie warto� ci domy� lnych  
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�������� �)�X�Q�N�F�M�D���)�X�Q�N�F�M�D���)�X�Q�N�F�M�D���)�X�Q�N�F�M�D���3�7�=���3�7�=���3�7�=���3�7�=����������
Funkcja PTZ dost � pna jest w wybranych kamerach.  

Przed uruchomieniem PTZ, nale� y upewni�  si� , � e prawid
owo ustawiony zosta
 protokó
 PTZ. 

(W menu Setup->System->PTZ mo� esz zmieni�  ustawienia.). 

Poni� ej mo� esz zobaczy�  menu PTZ, sk
ada si�  z ró� nych funkcji. Patrz Rysunek 3-1. Kamera 

obs
uguje osiem kierunków sterowania kamer� : lewo / prawo / gór�  / dó
 / górny lewy / prawy 

górny / dolny lewy / prawy dolny. 

�  Pr� dko�� : Krok 8 oznacza najszybsz�  pr� dko�� , krok 1 najwolniejsz� .  

  

Rysunek 3-1 Funkcja PTZ  

Interfejs ustawie�  PTZ, pokazany jest poni� ej. Patrz Rysunek 3-2. 

Tutaj mo� na ustawi�  skanowanie, preset, tras� , � cie� k�  i inne funkcje. 
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Rysunek 3-2 Ustawienia PTZ  

Poni� ej szczegó
owy opis funkcji PTZ.  

Parametr  Opis 

Scan  �  Kliknij przycisk Setup, aby ustawi�  prawy i lewy limit. 
 

Preset  �  Wprowad�  numer Preset, po klikni� ciu przycisku Preset kamera 
ustawia si�  w okre� lonym punkcie. 

�  Przycisk Set s
u� y do ustawienia Preset-u. 
�  Numer Preset musi by�  z zakresu od 1 do 255  

Tour  �  Kliknij przycisk Setup w celu ustawienia trasy. 
�  Do trasy mo� esz doda�  nie organiczn�  liczb�  preset-ów, w celu 

dodania punktów tray i naci� nij przycisk Set 
�  Wprowad�  numer preset i przyci� nij przycisk Add preset.  

Uwagi: 
Powtórz powy� sze procedury, aby doda�  wi� cej presetów do jednej 
trasy lub naci� nij przycisk delete preset w celu usuni� cia go z trasy. 

Pattern  Ustawianie � cie� ki, w tym celu nale� y przycisn��  przycisk start. W 
tym momencie ka� dy twój ruch kamery b� dzie zapisany. Po 
zako� czeniu ruchu naci� nij przycisk stop w celu zatrzymania zapisu 
twojego ruchu. 

Assistant  Ta funkcja s
u� y do ustawie�  dodatkowych wyj./wej. AUX. 

Light and 
wiper  

Mo� esz w
� czy� /wy
� czy�  funkcj�  light/wiper. 
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�������� �6�H�W�X�S�6�H�W�X�S�6�H�W�X�S�6�H�W�X�S���8�V�W�D�Z�L�H�Q�L�D�����8�V�W�D�Z�L�H�Q�L�D�����8�V�W�D�Z�L�H�Q�L�D�����8�V�W�D�Z�L�H�Q�L�D����������

������������������������ �&�D�P�H�U�D�&�D�P�H�U�D�&�D�P�H�U�D�&�D�P�H�U�D���.�D�P�H�U�D�����.�D�P�H�U�D�����.�D�P�H�U�D�����.�D�P�H�U�D������������������

4.1.1 Conditions(Parametry) 
Tutaj mo� esz zobaczy� /zmieni�  parametry obrazu. Nieznaczne ró� nice w menu mog�  wyst� powa�  w 

ró� nych typach kamer IPC. Zmienione parametry zaczynaj�  obowi� zywa�  natychmiast po ustawieniu. 

Patrz Rysunek 4-1. 

 

Rysunek 4-1 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr Opis 

Brightness Ustawienie jasno� ci obrazu. Zakres mo� liwy do ustawienia: od 0 
do 100. Warto��  domy� lna 50.  

Contrast  Ustawienie kontrastu obrazu. Zakres mo� liwy do ustawienia: od 
0 do 100. Warto��  domy� lna 50. 

Hue  Ustawienie barwy obrazu. Zakres mo� liwy do ustawienia: od 0 
do 100. Warto��  domy� lna 50. 

Saturation  Ustawienie nasycenia obrazu. Zakres mo� liwy do ustawienia: od 
0 do 100. Warto��  domy� lna 50. 

 

Exposure Mode  

 

Auto mode Tryb automatyczny. Zmiana jasno� ci b� dzie si�  

zmienia�  w okre� lonym zakresie w zale� no� ci 

od czynników zewn� trznych. 
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Low noise Tryb automatyczny. Zmiana jasno� ci b� dzie si�  

zmienia�  w okre� lonym zakresie w zale� no� ci 

od czynników zewn� trznych. Przy czym b� dzie 

zachowany niski poziom szumu. 

Low motion 
blur 

Tryb automatyczny. Zmiana jasno� ci b� dzie si�  

zmienia�  w okre� lonym zakresie w zale� no� ci 

od czynników zewn� trznych. Przy czym b� dzie 

zachowany niski poziom rozmycia/plam obrazu. 

Anti-flicker Tryb automatyczny. Zmiana jasno� ci b� dzie si�  

zmienia�  w okre� lonym zakresie w zale� no� ci 

od czynników zewn� trznych. Przy czym b� dzie 

zachowany niski poziom zak
óce�  obrazu. 

Manual R� czny tryb ustawie�  ekspozycji: M_1/50
�Ä1/60�Å,M_1/120,M_1/25,M_1/12——M_1/3 . 

Gain Adjust Wzmocnienie regulacji obrazu. Domy� lna warto��  mo� e si�  
ró� ni�  w zale� no� ci od modelu urz� dzenia. Im mniejsza warto�� , 
tym ni� szy poziom szumu.  

Exposure Mode  Istniej�  dwa tryby pracy: Automatyka ekspozycja (AE) oraz 
r� czna ekspozycja (ME). 

Auto Iris  Przed konfiguracj�  upewnij si� , czy obiektyw posiada funkcj�  
auto iris. 

Domy� lnie funkcja jest w
� czona.  

Scene Mode  Jest to funkcja ustawie�  balansu bieli w okre� lonych warunkach 

Dost� pne s�  ró� ne sceny obrazu. 

�  Disabled: Funkcja wy
� czona. 

�  Auto: Tryb auto.  

�  Sunny: Tryb balansu bieli przy � wietle dziennym. 

�  Night: Tryb balansu bieli nocy. 

�  Reczny: Mo� esz ustawi�  wzmocnienie kana
ów kolorów 
wed
ug w
asnych potrzeb   
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Day&Night  Mo� liwo��  wyboru trybu pracy kamery w nocy 

�  Color: Kamera pracuje w kolorze.  

�  Auto: Tryb automatyczny. 

�  B/W: Kamera pracuje w trybie czarno-bia
ym.  

�  Mo� esz ustawi�  okres pracy ró� nych trybów w zale� no� ci 
od potrzeb.  

Backlight Mode  BLC Funkcja kompensacji zbyt jasnego t
a za 

obserwowanym obiektem. 

WDR Funkcja WDR zapewnia dobra jako��  obrazu w 

warunkach du� ych ró� nic o� wietlenia na jednym 

obrazie.  

HLC Kompensacja silnego � wiat
a z przodu. Mo� na 
ustawi�  poziom kompensacji. 

Off  Wy
� czona funkcja.  

Flip Odwrócenie obrazu.  

Mirror Odbicie lustrzane 

Uwagi 

�  W niektórych seriach kamer poszczególne funkcje nie wyst� puj� . 

 

 
4.1.2 Video  
4.1.2.1 Ustawienia strumieni video 

  
Poni� ej pokazano menu ustawie�  parametrów strumieni video. Patrz Rysunek 4-2. 
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Rysunek 4-2 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Main 
stream  

Bit stream type  Wybór trybu strumienia. 

Encode mode  Mo� liwo��  wyboru rodzaju kompresji. 
�  H.264 �Ö 
�  H.264B �Ö  
�  MJPEG �Ö.  

Resolution  System obs
uguje ró� ne rozdzielczo� ci, które dla 
g
ównego strumienia mo� na wybra�  z rozwijanej listy 

Frame Rate  PAL: 1�� 25f/s�ÈNTSC: 1�� 30f/s..  

Okre� lenie szybko� ci nagrywania dla kana
u 

Bit Rate Type  Mo� na wybra�  pomi� dzy sta
�  (CBR), a zmienn�  
(VBR). Wybieraj� c VBR mo� na zmienia�  parametry 
jako� ci transmisji. 

Reference  Bit 
Stream  

Referencyjny zakres pr� dko� ci strumienia  

Bit Rate  Pr� dko��  transmisji.  
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Parametr  Opis  

I Frame  Ustawienie ilo� ci ramek. 

Watermark Ustawienia trybu nak
adania znaku wodnego na obraz. 

Sub 
stream  

Enable  Aby w
� czy�  strumie� , kliknij na znacznik.  

Bit stream type  Typ strumienia.  

Encode mode  Mo� liwo��  wyboru rodzaju kompresji. 
�  H.264 �Ö 
�  H.264B �Ö  
�  MJPEG �Ö 

Resolution  System obs
uguje ró� ne rozdzielczo� ci, które dla 
g
ównego strumienia mo� na wybra�  z rozwijanej listy 

Frame Rate  PAL: 1�� 25f/s�ÈNTSC: 1�� 30f/s..  

Okre� lenie szybko� ci nagrywania dla kana
u 

Bit Rate Type  Mo� na wybra�  pomi� dzy sta
�  (CBR), a zmienn�  
(VBR). Wybieraj� c VBR mo� na zmienia�  parametry 
jako� ci transmisji. 

Recommended 
Bit  

Referencyjny zakres pr� dko� ci strumienia  

Bit Rate  Pr� dko��  transmisji.  

I Frame  Ustawienie ilo� ci ramek. 

 
4.1.2.2 Snapshot(Zdj� cie)  
Poni� ej przedstawiono menu snapshot in Rysunek 4-3. 

 

Rysunek 4-3 
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Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis 

Snapshot type  Mo� esz wybra�  dwa tryby: general (terminarz) i Event (zadzia
a 
wyniku jakiego�  zdarzenia np. detekcji). 

Image size  Rozmiar zdj� cia jest taki sam jak rozdzielczo��  strumienia.  

Quality  Mo� liwo��  ustawienia jako� ci zdj� cia.  

Interval  Ustawienia interwa
u wykonania zdj�� .  

4.1.2.3 Video Overlay(Nak
adka Tekstowa na Obraz)  
Poni� ej pokazano menu. Patrz Rysunek 4-4. 

 

Rysunek 4-4 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Privacy mask �  Mo� esz ustawi�  maksymalnie 4 strefy prywatno� ci na obrazie 

. 

Time Title �  Czas  

Channel Title  �  Nazwa kana
u. 

 
4.1.2.4 Path(��cie� ka)  
Poni� ej pokazano menu Path. Patrz Rysunek 4-5. 
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Rysunek 4-5 

 
4.1.3 Audio  
Kamery z serii IPC-HDB3xxxC nie obs
uguj �  audio.  
Poni� ej pokazano menu. Patrz Rysunek 4-6. 

 

Rysunek 4-6 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis 

Audio enable  Mo� esz w
� czy� /wy
� czy�  audio niezale� nie dla dwóch 
strumieni. 

Encode mode  Mo� esz wybra�  trzy kodeki d� wi� ku PCM, G.711A i G.711Mu.  

 

 

������������������������ �1�H�W�Z�R�U�N�1�H�W�Z�R�U�N�1�H�W�Z�R�U�N�1�H�W�Z�R�U�N���6�L�H�É�����6�L�H�É�����6�L�H�É�����6�L�H�É������������������

4.2.1 TCP/IP 
Interfejs pokazany jest poni� ej. Patrz Rysunek 4-7. 
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Rysunek 4-7 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Host Name  Nazwa urz� dzenia.   

Ethernet Card Wybór karty sieciowej  

Mode Kamera mo� e pracowa�  w dwóch trybach: static i DHCP.  

  

Mac Address  Mac adres urz� dzenia.  

IP Version  Wybór wersji protoko
u IP. IPV4 or IPV6. 

 

IP Address  Wprowad�  odpowiedni adres IP/Maska/Gateway  

Preferred DNS Ustaw adres DNS. 

Alternate DNS  Ustaw alternatywny adres DNS.  

Enable 
ARP/Ping set 
device IP 
address service.  

Mo� esz u� ywa�  polece�  ARP/Ping, aby modyfikowa�  lub 
ustawi�  adres IP urz� dzenia, je� li znasz adres MAC.  

 
4.2.2 Connection(Po
 � czenia)  
Interfejs pokazany jest poni� ej. Patrz Rysunek 4-8. 
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Rysunek 4-8 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Max 
connection  

Liczba po
� cze�  do urz� dzenia. Maksymalna liczba po
� cze�  to 20. 

TCP port  Domy� lna warto��  portu to 37777. Mo� esz zmieni�  numer portu w 
zale� no� ci od potrzeb 

UDP port  Domy� lna warto��  portu to 37778. Mo� esz zmieni�  numer portu w 
zale� no� ci od potrzeb 

HTTP port  Domy� lna warto��  portu to 80. Mo� esz zmieni�  numer portu w 
zale� no� ci od potrzeb 

RTSP port Domy� lna warto��  potu 554. Przyk
adowe zapytania: 

Main stream: 
rtsp://u� ytkownik:has
o@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 

Sub stream: rtsp:// u� ytkownik:has
o 
@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 

You need to input the following four items manually.  

Username/password/IP and port.  
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 HTTPs 
Enable  

Domy� lna warto��  portu to 443.  

 
 

4.2.3 PPPoE 
Poni� ej zosta
 pokazany interfejs. Patrz Rysunek 4-9. 

 

Kamery IPC maj�  mo� liwo��  obs
ugi po
� cze�  PPPoE. 

 

Po wpisaniu u� ytkownika i has
a, zostanie nawi� zane po
� czenie i pobrany adres IP od twojego 

dostawcy IPS. 

 

Rysunek 4-9 

4.2.4 DDNS 
Poni� ej zosta
 pokazany interfejs. Patrz Rysunek 4-10. 

DDNS jest metod� , protoko
em lub us
ug�  sieciow� , która umo� liwia urz� dzeniom sieciowym takim jak 

kamery zakomunikowa�  w czasie rzeczywistym (ad-hoc) serwerowi nazw(DNS) zmian�  obecnej 

konfiguracji dynamicznych adresów IP. 
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Rysunek 4-10 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Server Type Wybierz z listy us
ugodawc�  us
ugi DDNS 

Server IP Adres serwera DDNS 

Server Port  Port serwera DDNS. 

Domain Name  Nazwa twojej domeny. 

User  Nazwa u� ytkownika serwera DDNS. 

Password Has
o do serwera DDNS. 

Update period  Interwa
 czasu od� wie� ania 

 
4.2.5 IP filter(Filtr IP) 
Poni� ej zosta
 pokazany interfejs. Rysunek 4-11. 

Jest to lista  adresów IP, z których mog�  by�  wykonywane po
� czenia z rejestratorem. Maksymalnie 

mo� na wpisa�  64 adresów IP. Domy� lnie ta funkcja jest wy
� czona, wi� c po
� czenia mog�  by�  
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dokonywane z dowolnego adresu IP. 

 

Rysunek 4-11 

 
4.2.6 SMTP �Ä�Ä�Ä�Äe-mail �Å�Å�Å�Å 
Poni� ej zosta
 pokazany interfejs.  Rysunek 4-12. 

 

Rysunek 4-12 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.  
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Parameter  Opis 

SMTP Server  Adres serwera SMTP.  

Port  Port po
� czenia z serwerem. Domy� lny port to 25. 

Anonymity  W niektórych przypadkach administratorzy pozwalaj�  na 
po
� czenia z serwerem w trybie anonimowym. Po w
� czeniu 
tej funkcji nie musisz u� ywa�  loginu i has
a.   

User Name Nazwa u� ytkownika dla konta email 

Password Has
o u� ytkownika dla konta email 

Sender Nadawca 
 

Authentication 
(Encryption 
mode)  

Mo� esz wybra�  rodzaj autoryzacji.  

Title (Subject) Temat wiadomo� ci email 
 

Attachment  Je� li w
� czysz t�  funkcj�  do wiadomo� ci b� dzie do
� czany 
za
� cznik np. zdj� cie.  

Mail receiver W tym polu wpisywani s�  adresaci wiadomo� ci email. 
Maksymalnie mo� e by�  ich trzech. 
 

Interval  Interwa
 czasowy wys
ania wiadomo� ci. Mo� esz ustawi�  cza z 
zakresu od 0 do 3600 sekund. Warto��  0 oznacza blokad�  
wysy
ania wiadomo� ci. 

Health mail 
enable  

Automatyczne/okresowe wysy
anie wiadomo� ci mail. 

Update period 
(interval)  

Ustawienie interwa
u czasowego. 

Email test  Kliknij, aby sprawdzi�  poprawno��  dzia
ania/po
� czenia z 
serwerem pocztowym  

 
4.2.7 UPnP 
Ta funkcja pozwala na ustawienie mapowania pomi� dzy sieci�  LAN a sieci�  publiczn� . 

Tutaj mo� esz równie�  doda� , modyfikowa�  lub usun��  porty UPnP . Patrz Rysunek 4 13. 



                                                                           �

 23

 

Rysunek 4-13 

 
4.2.8 SNMP 
Poni� ej pokazano interfejs SNMP. Rysunek 4-14. 

SNMP pozwala na komunikacj�  pomi� dzy oprogramowaniem zarz� dzaj� cym sieci�  i  proxy w w 

zrz� dzanym urz� dzeniu 

 

 

Rysunek 4-14 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   
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Parametr  Opis  

SNMP V1 Wersja SNMP V1. 

SNMP V2 Wersja SNMP V2. 

SNMP Port  Port nas
uchu. Domy� lna warto��  161 

Read Community  Has
o odczytu. Domy� lna warto��  : public. 

Write Community  Has
o zapisu. Domy� lna warto��  : write. 

Trap address Docelowy adres wiadomo� ci Trap. 
 

Trap port  Port wiadomo� ci Trap. Domy� lna warto��  162. 

 
4.2.9 Bonjour 
Poni� ej pokazano interfejs. Patrz Rysunek 4-15. 

Funkcja oparta jest na us
udze DNS mulicast Apple. S
u� y do wyszukiwania kamery w � rodowisku 

Apple. 

  

 

Rysunek 4-15 

 
4.2.10 Multicast 
Poni� ej pokazano interfejs. Rysunek 4-16. 

Multicast jest to tryb transmisji pakietów danych. Przez swoj�  specyfik�  umo� liwia ograniczenie 

zaj� to� ci pasma przy wielokrotnym po
� czeniu si�  u� ytkowników do kamery. 
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Rysunek 4-16 

 
4.2.11 WIFI 
Ta funkcja dost � pna jest w urz � dzeniach posiadaj � cych modu
 WIFI.  

Poni� ej pokazano interfejs. Rysunek 4-17. 

 

Rysunek 4-17 

Zaznacz pole wyboru, aby w
� czy�  funkcj�  WIFI, a nast� pnie kliknij przycisk Serach SSID w celu 

wyszukania sieci bezprzewodowych. Kliknij dwukrotnie na nazw�  sieci , aby po
� czy�  si� . Patrz 

Rysunek 4-18. 
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Rysunek 4-18 

 
4.2.12 Qos 
Poni� ej pokazano interfejs. Rysunek 4-19. 

QoS (Quality of Service) to mechanizm bezpiecze� stwa sieci. Jest to technologia minimalizuj� ca 

opó� nienia w sieci, problemów z zatykaniem si�  wysy
anych/odbieranych pakietów i itp.  

 

Rysunek 4-19 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   
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Parametr  Opis 

Real-time 
monitor  

Warto��  waha si�  od 0 do 63 

Command  Warto��  waha si�  od 0 do 63 

 

������������������������ �(�Y�H�Q�W�(�Y�H�Q�W�(�Y�H�Q�W�(�Y�H�Q�W���=�G�D�U�]�H�Q�L�D�����=�G�D�U�]�H�Q�L�D�����=�G�D�U�]�H�Q�L�D�����=�G�D�U�]�H�Q�L�D������������������

4.3.1 Video detect(Detekcja Video) 
4.3.1.1 Motion Detect(Detekcja Ruchu)  
Poni� ej pokazano interfejs. Rysunek 4-20. 

 

 

Rysunek 4-20 
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Rysunek 4-21 

 
 

 

Rysunek 4-22 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   
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Parameter Opis 

Enable  Musisz zaznaczy�  to pole, aby w
� czy�  funkcj�  wykrywania ruchu. 

Sensitivity  Masz do wyboru sze��  poziomów czu
o� ci. Szósty poziom ma 
najwy� sz�  czu
o�� . 

Region  �  Masz do wyboru sze��  poziomów czu
o� ci. Szósty poziom ma 
najwy� sz�  czu
o�� . 

�  Region: Je� li wybierzesz typ detekcji ruchu, mo� na klikn��  ten 
przycisk, aby ustawi�  stref�  detekcji.  Interfejs pokazy na : 
Rysunek 4-22.  

Working 
Period  

�  Mo� esz ustawi�  zakres czasu w jakim ma dzia
a�  detekcja. 
Patrz Rysunek 4-21. 

�  Istnieje mo� liwo��  ustawienia sze� ciu okresów w ci� gu jednego 
dnia.  

 

Anti-dither System zapami� tuje tylko jedno zdarzenie detekcji  w ustawionym 
okresie anty-dither. Warto��  waha si�  od 0 sek. do 100 sek. 

Relay out Aktywacja funkcji alarmu(wyj��  przeka� nikowych)   

Alarm Delay System mo� e opó� ni�  wy
� cznie wyj� cia przeka� nika na okre� lony 
czas, po zako� czeniu alarmu. Przedzia
 warto� ci waha si�  od 
10 sek. do 300 sek. 

Record 
channel 

System aktywuje nagrywanie na okre� lonym kanale. 

Record Delay  System opó� ni zako� czenie nagrywania o ustawiony czas. 
Przedzia
 warto� ci waha si�  od10 sek. do 300 sek. 

Send Email  Je� li zaznaczysz opcj�  Send Email, system wy� l�  komunikat o 
zdarzeniu email-em. 

PTZ  �  Je� li kamera posiada funkcj�  PTZ, mo� esz wywo
a�  akcj�  PTZ. 
�  Mo� esz wywo
a� : preset, tras�  lub � cie� k� .  

Snapshot  Je� li wybierzesz opcje Snapshot, w wyniku zdarzenia system 
wykona zdj� cie. 

 
4.3.1.2 Video Masking(Zakrycie kamery)  
Poni� ej pokazano interfejs Video Masking. Rysunek 4-23. 
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Rysunek 4-23 

 

Rysunek 4-24 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr Opis 

Enable  Musisz zaznaczy�  to pole, aby w
� czy�  funkcj�  wykrywania 
ruchu. 

Sensitivity  Masz do wyboru sze��  poziomów czu
o� ci. Szósty poziom ma 
najwy� sz�  czu
o�� . 
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Parametr Opis 

Area   Masz do wyboru sze��  poziomów czu
o� ci. Szósty 
poziom ma najwy� sz�  czu
o�� . 
 Area: Je� li wybierzesz typ zamaskowania, mo� na 
klikn��  ten przycisk, aby ustawi�  stref� .   

Working 
Period  

 Mo� esz ustawi�  zakres czasu w jakim ma dzia
a�  
funkcja. Patrz Rysunek 4-24. 
 Istnieje mo� liwo��  ustawienia sze� ciu okresów w ci� gu 
jednego dnia. 

Anti-dither System zapami� tuje tylko jedno zdarzenie detekcji  w ustawionym 
okresie anty-dither. Warto��  waha si�  od 0 sek. do 100 sek. 

Relay out Aktywacja funkcji alarmu(wyj��  przeka� nikowych)   

Alarm Delay  System mo� e opó� ni�  wy
� cznie wyj� cia przeka� nika na okre� lony 
czas, po zako� czeniu alarmu. Przedzia
 warto� ci waha si�  od 
10 sek. do 300 sek. 

Record 
channel 

System aktywuje nagrywanie na okre� lonym kanale. 

Record Delay  System opó� ni zako� czenie nagrywania o ustawiony czas. 
Przedzia
 warto� ci waha si�  od10 sek. do 300 sek. 

Email  Je� li zaznaczysz opcj�  Send Email, system wy� l�  komunikat o 
zdarzeniu email-em. 

PTZ  �  Je� li kamera posiada funkcj�  PTZ, mo� esz wywo
a�  akcj�  PTZ. 
�  Mo� esz wywo
a� : preset, tras�  lub � cie� k� .  

Capture Je� li wybierzesz opcje Capture, w wyniku zdarzenia system 
wykona zdj� cie. 

 
4.3.2 Alarm  
Kamery z serii IPC-HDB3xxxC nie obs
uguj �  tej funkcji.  
4.3.2.1 Aktywacja alarmu  
Interfejs Aktywacji alarmu pokazany jest poni� ej. Rysunek 4-25. 
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Rysunek 4-25 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr Opis  

Enable  Musisz zaznaczy�  to pole, w celu uruchomienia funkcji 
alarmowych.  

Working 
Period  

Mo� esz ustawi�  zakres czasu w jakim ma dzia
a�  funkcja. 
Istnieje mo� liwo��  ustawienia sze� ciu okresów w ci� gu jednego 
dnia. 

Anti-dither System zapami� tuje tylko jedno zdarzenie detekcji  w ustawionym 
okresie anty-dither. Warto��  waha si�  od 0 sek. do 100 sek. 

Sensor type  Tryb pracy przeka� nika: NO/NC. 

Relay out Aktywacja wyj��  alarmowych(wyj��  przeka� nikowych)   

Alarm Delay System mo� e opó� ni�  wy
� cznie wyj� cia przeka� nika na okre� lony 
czas, po zako� czeniu alarmu. Przedzia
 warto� ci waha si�  od 
10 sek. do 300 sek. 

Record 
Channel 

System aktywuje nagrywanie na okre� lonym kanale. 

Record Delay System opó� ni zako� czenie nagrywania o ustawiony czas. 
Przedzia
 warto� ci waha si�  od10 sek. do 300 sek. 

Send Email  Je� li zaznaczysz opcj�  Send Email, system wy� l�  komunikat o 
zdarzeniu email-em. 

PTZ  �  Je� li kamera posiada funkcj�  PTZ, mo� esz wywo
a�  akcj�  PTZ. 
�  Mo� esz wywo
a� : preset, tras�  lub � cie� k� .  
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Parametr Opis  

Snapshot  Je� li wybierzesz opcje Snapshot, w wyniku zdarzenia system 
wykona zdj� cie. 

 
4.3.2.2 Relay output(Wyj. Przka� nikowe)  
Poni� ej pokazany jest interfejs wyj��  przeka� nikowych. Rysunek 4-26. 

 

 

Rysunek 4-26 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Alarm output Dost� pny jest jeden kana
 wyj� cia przeka� nikowego.   

Refresh  Od� wie� a status wyj��  przeka� nikowych  

 
4.3.3 Abnormity(Usterki) 
Funkcja mo� e sygnalizowa�  o usterkach: No SD card(Brak karty SD), capacity warning(Zaj� to��  Karty), 

SD card error(B
� d karty), disconnection(Roz
� czenie sieci) and IP conflict(Konflikt IP). Interfejs funkcji 

pokazano na poni� szych obrazkach. Patrz Rysunek 4-27 do Rysunek 4-31. 

 

Rysunek 4-27 
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Rysunek 4-28 

 

Rysunek 4-29 

 

Rysunek 4-30 
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Rysunek 4-31 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Event 
Type  

�  Dost� pne typy zdarze� : no disk(brak dysku), no space(brak miejsca), 
disk error(b
� d dysku), net error(b
� d sieci), offline(roz
� czony), IP 
conflict(konflikt IP).  

  

Record Je� li w
� czysz t�  funkcj� , w wyniku zdarzenia zostanie zapisane 
nagranie z kamery. 

Record 
Delay 

System opó� ni zako� czenie nagrywania o ustawiony czas. Przedzia
 
warto� ci waha si�  od10 sek. do 300 sek. 

Relay Out Aktywacja wyj��  alarmowych(wyj��  przeka� nikowych)   

Relay out 
Delay  

System mo� e opó� ni�  wy
� cznie wyj� cia przeka� nika na okre� lony czas, 
po zako� czeniu alarmu. Przedzia
 warto� ci waha si�  od 
10 sek. do 300 sek. 

Send 
email  

Je� li zaznaczysz opcj�  Send Email, system wy� l�  komunikat o 
zdarzeniu email-em. 

 

������������������������ �6�W�R�U�D�J�H�6�W�R�U�D�J�H�6�W�R�U�D�J�H�6�W�R�U�D�J�H���=�D�S���=�D�S���=�D�S���=�D�S�L�V�L�V�L�V�L�V���������1�D�J�U�D�����1�D�J�U�D�����1�D�J�U�D�����1�D�J�U�D��������������������

4.4.1 Record schedule and Snapshot schedule(Termina rz nagra �  i zdj �� )  
Interfejs funkcji Record schedule and Snapshot schedule pokazano poni� ej. Patrz Rysunek 
4-32. 

Dost� pne s�  trzy tryby zapisu: General (Ci� g
e) – kolor zielony, Motion(Detekcja ruchu) – kolor � ó
ty i 

Alarm – kolor czerwony. Mo� esz ustawi�  sze��  okresów w ci� gu jednego dnia. Prosz�  upewni�  si� , � e 

jest w
� czony odpowiedni tryb nagrywania w Setup->Storage->Conditions.  
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Rysunek 4-32 

4.4.2 Destination(Miejsce zapisu)  
Interfejs wybranej funkcji pokazany jest poni� ej. Rysunek 4-33. 

Mo� esz ustawi�  miejsce zapisu nagra�  lub zdj�� . Istniej�  dwie opcje: local(karta SD) / FTP. Mo� na 
wybra�  tylko jeden tryb. Mo� esz równie�  wybra�  tryb nagrywania (general/motion/alarm) (Ogólne / 
Detekcja / Alarm) w harmonogramie. 

 

Rysunek 4-33 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Event 
Type  

Typy zdarze� : general(nagrywanie ci� g
e/regularne), motion 
detect(detekcja)  alarm.   

Local  Zapis na kart�  SD.  

FTP  Zapis na serwer FTP.  
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Poni� ej zosta
 pokazany interfejs zapisu lokalnego. Rysunek 4-34. Mo� esz sprawdzi�  status karty SD 

jak równie�  ustawi�  tryb pracy kart SD : read-only(tylko odczyt), write-only(tylko zapis), hot swap(tryb 

Hot Swap) i format karty SD.  

 

Rysunek 4-34 

Poni� ej pokazano interfejs FTP. Rysunek 4-35.  

 

Rysunek 4-35 

4.4.3 Record control(Parametry nagra � )  
Poni� ej pokazano interfejs funkcji. Rysunek 4-36. 
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Rysunek 4-36 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Pack 
Duration 

Mo� esz ustawi�  wielko��  pliku nagra� . Domy� lna warto��  8 minut. 

Pre-record  Mo� esz ustawi�  okres nagra�  przed rozpocz� ciem np. Detekcji.  

Disk Full Masz do wyboru dwie opcje: stop recording(zatrzymanie 
nagrywania) lub overwrite(tryb nadpisywania) kiedy zostanie 
zape
niona karta SD. 

Record 
mode  

Wybór trybów nagrywania: Auto/Manual(r� czne)/Off(Wy
� czone).   

Record 
stream  

Wybór rodzaju strumienia nagrywania: main stream(strumie�  
g
ówny) and sub stream(dodatkowy/extra strumie� ).  
 

 

������������������������ �6�\�V�W�H�P���6�\�V�W�H�P���6�\�V�W�H�P���6�\�V�W�H�P����������

4.5.1 General(Ogólne)  
Menu Ogólne zawiera lokalne ustawienia kamery oraz daty/czasu..  

4.5.1.1 Local host(Ustawienia lokalne)  
Interfejs ustawie�  lokalnych pokazano poni� ej. Rysunek 4-37. 



                                                                           �

 39

 

Rysunek 4-37 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Device No Nazwa urz� dzenia.  

Video 
Standard 

Wybór standardu video(PAL/NTSC). 

 

Language  Wybór j� zyka menu.  

4.5.1.2 Date and Time(Data i Czas) 
Interfejs menu Data i Czas, pokazano poni� ej. Rysunek 4-38 

 

Rysunek 4-38 
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Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Date format Mo� liwo��  ustawienia formatu daty. 

Time 
Format 

Tryb czasu: 24-H lub 12-H. 
 
 

Time zone  Ustawienia strefy czasowej.  
 

Curent time  Obecny czas.  

Sync PC Po uruchomieniu tej opcji data i czas kamery zostan�  
synchronizowane z komputerem.  

DST Zmiana czasu z letniego na zimowy  

NTP   Po w
� czeniu tej funkcji, czas b� dzie synchronizowany z serwerami 
czasu.   

NTP server  Adres serwera czasu.  

Port  Port serwera czasu.  

Update 
period  

Interwa
 czasu synchronizacji z serwerem  

  

4.5.2 Account(Konta)  
 

Uwagi: 

�  User Name(Nazwa U� ytkownika) i Group Name(Nazwa Grupy) mo� e sk
ada�  si�  z maksymalnie 6 

znaków(niedozwolone s�  znaki specjalne).  

�  Mo� na stworzy�  maksymalnie 20 kont i 8 grup u� ytkowników. 

�  Nazwy u� ytkowników i grup musz�  by�  unikalne, u� ytkownik mo� e nale� e�  do jednej grupy w 

danym czasie. 

4.5.2.1 User name(Nazwa U� ytkownika)  
Poni� ej pokazano interfejs dodawania/usuwania u� ytkowników i grup. Patrz Rysunek 4-39. 
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Rysunek 4-39 

Add user(Dodanie U � ytkownika):  Za pomoc�  tej funkcji mo� esz doda�  I nada�  okre� lone prawa dla 

u� ytkownika. Patrz Rysunek 4-40. 

  

 

 

Rysunek 4-40 
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Modify user(Modyfikacja U � ytkownika)  

Za pomoc�  tego menu, mo� esz zmieni�  prawa/grup� /has
o u� ytkownika. Patrz Rysunek 4-41. 

 

Rysunek 4-41 

4.5.2.2 Group(Grupy) 
W tym menu, mo� esz zarz� dza�  prawami grup, doda� /usuwa�  grupy.  

Interfejs pokazy jest poni�>ej. Patrz Rysunek 4-42. 
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Rysunek 4-42 

Add group(Dodawanie Grup):  Przy zak
adaniu grup, mo� esz przypisa�  okre� lone prawa grupy, b� d�  

one obowi� zywa
y ka� dego cz
onka grupy. Patrz Rysunek 4-44. 

 

Rysunek 4-43 

Modify group(Modyfikacja Grupy)  

Interfejs pokazany jest na rysunku poni� ej. Rysunek 4-44. 

Tutaj mo� esz modyfikowa�  prawa w grupie.  
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Rysunek 4-44 

4.5.3 PTZ  
Kamery z serii IPC-HFxxxx nie posiadaj �  funkcji PTZ.  
Poni� ej pokazano interfejs menu PTZ. Rysunek 4-45. 

 

Rysunek 4-45 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Protocol Wybór protoko
u komunikacji. 

Address Adres urz� dzenia, który b� dzie wykorzystany przy po
� czeniu do 
kamery z rejestratora lub klawiatury steruj� cej i itp. 

Baud 
Rate 

Pr� dko��  transmisji. Domy� lna warto��  9600. 

Data Bit  Bit danych. Domy� lna warto��  8.  

Stop bit  Bit stopu. Domy� lna warto��  1. 

Parity  Parzysto��  

 
4.5.4 Default(Domy � lne)  
Interfejs menu pokazano poni� ej. Rysunek 4-46. 

Powrót ustawie�  kamery do domy� lnych. 
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Rysunek 4-46 

4.5.5 Import/Export  
Interfejs menu pokazy jest poni�>ej. Patrz Rysunek 4-47. 

 

Rysunek 4-47 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   

Parametr  Opis  

Import Import ustawie�  kamery z pliku. 

Export  Export ustawie�  kamery do pliku. 
 

 
4.5.6 Auto maintenance(Konserwacja)  
Interfejs menu Konserwacja, pokazano poni� ej. Rysunek 4-48. 

Mo� esz ustawi�  auto reboot(auto restart) i auto delete old files(usuwanie plików nagra� , logów) w 

okre� lonym czasie. 
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Rysunek 4-48 

 
4.5.7 Upgrade(Aktualizacja) 
Interfejs menu Aktualizacji, pokazano poni� ej. Rysunek 4-49. 

Prosz�  wybra�  plik aktualizacji, a nast� pnie kliknij przycisk Upgrate(Aktualizuj), aby rozpocz��  

aktualizacj�  oprogramowania.  

Wa� ne! 

Niew
a � ciwy plik aktualizacji mo � e spowodowa �  wadliwe dzia
anie urz � dzenia! Operacj �  

aktualzacji wykonujesz na w
asn �  odpowiedzialno �� ! 

 

Rysunek 4-49 

������������������������ �,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���,�Q�I�R�U�P�D�F�M�H�����,�Q�I�R�U�P�D�F�M�H�����,�Q�I�R�U�P�D�F�M�H�����,�Q�I�R�U�P�D�F�M�H������������������

4.6.1 Version(Wersja)  
Interfejs menu, pokazano poni� ej. Rysunek 4-50. 

Informacja o wersji oprogramowania. 
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Rysunek 4-50 

 
4.6.2 Log  
Interfejs logu zdarze� , pokazano poni� ej. Patrz Rysunek 4-51. 

 

Rysunek 4-51 

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.  

Parametr  Opis 

Type Typu zdarze� : system operation(operacje systemowe), configuration 
operation(operacje konfiguracji), data operation(data operacji), event 
operation(zdarzenie operacji), record operation(nagrania), user 
management(konta), log clear(czyszczenie logu). 
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Parametr  Opis 

Start time Czas pocz� tkowy. 
 

End time Czas zako� czenia. 

Search  

 

Funkcja szukania zdarze� . 

Detailed 
information  

Szczegó
owe informacje 

Clear Wyczyszczenie rezultatów wyszukania zdarze�  w logu. 

Backup  Archiwizacja zdarze�  logu do pliku. 

4.6.3 Online User(U � ytkownicy Online)  
Interfejs menu, pokazano poni� ej. Rysunek 4-52.  

W menu Online User, znajdziesz informacje o zalogowanych u� ytkownikach.  

 

Rysunek 4-52 
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�������� �$�O�D�U�P�$�O�D�U�P�$�O�D�U�P�$�O�D�U�P��������
Kamery z serii IPC-HDB3xxxC nie posiadaj �  tej funkcjonalno � ci.  
Interfejs menu, pokazano poni� ej. Rysunek 5-1. 

W tym menu mo� esz ustawi�  sposoby powiadamiania o alarmach.  

 

Rysunek 5-1 Alarm  

Poni�>ej przedstawiono szczegó��owy opis menu.   
Typ  Parametr  Opis  
Alarm 
type(Typ 
alarmu)  

Motion detection 
(Detekcja)  

System zasygnalizuje alarm w momencie detekcji. 

Disk full System zasygnalizuje alarm, kiedy karta SD b� dzie 
zape
niona. 

HDD 
malfunction 

System zasygnalizuje alarm, kiedy dysk b� dzie 
uszkodzony. 

Camera 
masking  

System zasygnalizuje alarm, kiedy nast� pi 
zas
oni� cie kamery. 

External alarm  System zasygnalizuje alarm, kiedy aktywuje si�  
wej� cie alarmowe 

Operation  
 

Prompt  System wy� wietli okno z informacj�  o alarmie  

Alarm 
audio  

Audio  W sytuacji alarmu, system zasygnalizuje 
d� wi� kiem ostrze� enie.  

 Path  Mo� esz wybra�  w
asny plik d� wi� ku.  
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�������� �/�R�J���R�X�W�/�R�J���R�X�W�/�R�J���R�X�W�/�R�J���R�X�W���:�\�O�R�J�R�Z�D�Q�L�H�����:�\�O�R�J�R�Z�D�Q�L�H�����:�\�O�R�J�R�Z�D�Q�L�H�����:�\�O�R�J�R�Z�D�Q�L�H����������
Interfejs menu, pokazano poni� ej. Patrz Rysunek 6-1. 

 
Rysunek 6-1 Logout 

 
 


